Luciani - stage plan 2026
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Input Mic Mic Signal - kabel Stativy
1 Kick B91A / D6 viastni XLR
2 Snare SM 57 viastni XLR
3 Hi Hat / OH-R sE7 viastni XLR
4 Tom 1 E 604 viastni XLR
5 Tom 2 E 604 viastni XLR
6 Floor Tom E 604 viastni XLR
7 OH-L sE7 viastni XLR
8 Bass XLR - viastni
9 Gtr L SM 57 viastni XLR - viastni
10 Gtr R SM 57 viastni XLR - viastni
11 Key L XLR - vliastni
12 Key R XLR - vlastni
13 Vocal Key SM 58 viastni XLR - viastni vysoky
14 Lead Vocal Wireless viastni XLR - viastni vysoky
15 Vocal Bass sE V7 viastni XLR - viastni vysoky
16 AC Gtr XLR - vlastni
1 Na stage potiebnou technickou obsluhu k zapojeni XLR kabelid, stativi, monit. apod.
2 Propojte drum set (1-7) kabely XLR do naseho splitteru. Ostatni zapojime sami.
3 Vhodné pripravit subparak 16in mezi splitter a vas stagerack. Rozplet ze splitteru 3m.
4 Pripravte 2 ks vasich aktiv monitori s XLR kabely do jedné cesty, monitory fidime sami.
5 Zavéseni backdropu 4x3 a drum riser 3x2. ( dohoda, pokud technicky nelze provést).
6 Vypomoc pFi neplanované poruse naseho systému realizovat vystoupeni.
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